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FLEXI FLAT Lay Flat Hose
PVC-Gewebeschlauch

Leistungsmerkmale

Der IRRITEC FLEXI FLAT eignet sich besonders als
Zu,- Haupt- oder Verteilleitung bei saisonalen Tropf-
bewasserungssystemen.

FLEXIFLAT Systeme finden liberwiegend Einsatzim
Erdbeer-, Spargel- und weiteren Gemuiseanbau im
Freiland oder Gewachshaus.

Vorteile

» Hochwertiges Qualitatsprodukt mit homo-
genem geruchsneutralem Aufbau

= Extrusion in einem Fertigungsprozess mit inte-
griertem Polyestergewebe (kein Schichtenaufbaul!)

» Hoher Dehnungswiderstand und Drucktoleranz

» Formstabilitat auch bei hohem Druck und Warme

= Geringer Druckverlust aufgrund glatter Innenschicht

= Aufrollbar, ideal fir den Einsatz saisonaler
Kulturen

= Uberfahrbar auf weichem Untergrund

» Langlebig und wiederverwendbar

= Verfligbar bis 6 bar Betriebsdruck

» Umfangreiches Sortiment 2“ (53 mm) - 6” (156,5 mm)

* Rollenlange 100 m

» Unbedenklich fiir den Einsatz von sensiblem
Gemuse (Blumenkohl, Gurken, Zucchini ...)

Die hohe IRRITEC Materialqualitdt macht den
Gewebe-Flachschlauch widerstandsfahig gegen
mechanische und temperaturabhdangige Belast-
ungen.

Der FLEXI FLAT Gewebe-Fachschlauch ist vielseitig, zuverlassig und in allen Kulturen einsetzbar.
Das IRRITEC Qualitatsmanagement garantiert den hohen Qualitatsstandard des Unternehmens.

Die Bewasserung.
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MERKMALE FLEXI FLAT- LP

Modell (Standard) FLEXI FLAT 2" S FLEXIFLAT21/2"S FLEXIFLAT 3" S FLEXI FLAT 4" S
Innendurchmesser (mm) 53 65 78 105
Betriebsdruck (bar)* 4.0 4.0 3.0 3.0
Rollenlange (m) 100 100 100 100
Gewicht (kg) 0,27 0,30 0,38 0,53
Wandstarke (mm) 1,25 1,40 1,40 1,40
Modell (Standard) FLEXIFLAT2"H FLEXIFLAT21/2"H FLEXIFLAT 3"H FLEXIFLAT 4"H
Innendurchmesser (mm) 53 65 78 105
Betriebsdruck (bar)* 6.0 6.0 4.0 3.0
Rollenlange (m) 100 100 100 100
Gewicht (kg) 0,31 037 0,45 0,53
Wandstarke (mm) 1,50 1,50 1,55 1,40
Modell (Standard) FLEXIFLAT6"H

Innendurchmesser (mm) 156,5

Betriebsdruck (bar)* 3.0

Rollenlange (m) 100

Gewicht (kg) 1,00

Wandstarke (mm) 2,00

FLEXI FLAT Fittings und Zubehor:

(Durchmesser 14 mm)
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