TZ ist unsere Marke und kennzeichnet als einzige die Trenchers Made in ltaly.
Tradition bedeutet fiir uns, seit Uber 40 Jahren mit einer Produktpalette auf
dem europaischen Markt vertreten zu sein, die fir den Einsatz in 6ffentlichen
und privaten Park- und Griinanlagen, sowie flir groRe Zivilbauten geeignet ist.
Die Garbin Group ist ein dynamisches und flexibles Unternehmen, dass in
jedem Moment lhren spezifischen Wiinschen gerecht zu werden versteht.
Unsere handwerklichen, im Laufe der Zeit industrialisierten Produkte sind

<4 robust und werden ausschlie3lich aus in ITALIEN gefertigten Teilen hergestellt.

;4 Die Elektronik ist auf ein Minimum reduziert, was sich in einer besonders

#;j einfachen Handhabung niederschlagt.
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LANGLOCHKETTE
Die Langlochausrustungen werden durch
Warmpressen von Stahl mit einem hohen :
Kohlenstoffgehalt und nachfolgender thermischer =
Aufbereitung hergestellt, um die Festigkeit und
Widerstandsfahigkeit des Metalls weiter zu erhéhen. i
# Durch die Oberflachenbehandlung zum Schutz =~ ¢
8l vor Verschleil® wird eine lange Lebensdauer auch *
bei Einsatz auf sehr reibendem Gelande garantiert.
o Ideal fur weiche Boden und Grasflachen.
. ' Die Langlochkette versichert eine hohe -
4wt Produktivitat und eine gute Reinigung der Grube.

GEMISCHTE KETTE .

Sie verbindet die Besonderheit der Langlocher

mit der Kraft der Pflocke. Ideal fur gemischte Boden. j.4dsss

Sie versichert eine gute Produktivitat auf 2
ungleichmafligem Untergrund.

ey PEFLOCKKETTE _
4 Die Pflocke bestehen aus einem.gepressten
~.= Stahlkorper mit hohen Kohlenstoffgehalt, in
it welchen die Spitze aus gesintertem, hochfestem™ -
Metall eingesteckt wird. :
Dadurch erhalt man ein Werkzeug von hervorragender &
Bestandigkeit und Dauer;-das sich auch far die
anspruchsvollsten Einséatze eignet.
Ideal fur sehr harte bzw. steinhaltige Boden,
Die Pflockkette versichert gute Leistungen‘und.
eine ausgezeichnete Offnung der Grube; auch bei
mit Steinen durchsetztem Boden. : ;

P

A

A A

= Xl A8 5 \ 2y Bl

; z P b T OO T - S N N VR R kA PO Rl |
A e R TR A AN R K S
A SRR G S e SR
fba R ARl P AR iy L R et ¥ A SRt ANEOARBAL AL B B i .



U e R R R NN TV G5 S Vs B R
._....‘, .,.. " . . g Tl b 3 3 - 3 .. e 9

: Pl y Ny LE- o0 u._...ﬁ ; L . Py Tl V-,. L A .-.l-.l. : -
\ LNETS et R AL IV A M Led s ¥ X 7 P i ok ey Y'Y U e (A re -
DERS R S e S S VRN A (85 BT IS R (Ve V-3 ML G Pk e B

wiih_nnd des Aushubs
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TECHNISCHE DATEN

Motor: Honda 200 GX 4,8 kW (6,5 PS) — 1 Zylinder OHV, 4-Takt, zwangsluftgekihlt
Treibstoff: bleifreies Benzin

Reichtiefe: bis 45 cm

Reichbreite: 11-13 mit Langloch- oder gemischter Kette, 10-12 mit Pflockkette
Mechanischer Antrieb der Aushubkette mit Zentrifugalkupplung

Mechanischer Vorschub des Gerats wahrend des Aushubs

Verstarkte Luftkammer-Reifen ,TRACTOR" 16X6.50-8 4 PR

Aufsatzreifen

Sicherheitsvorrichtung zum Anhalten des Motors durch Loslassen des auf dem Lenker positionierten
roten Hebels

Mechanische Vorrichtung zur Einstellung der Kettenspannung

Schutzstab der Kette -

Arbeitsbereites Gewicht: 150 kg

Abmessungen: 140 cm (Lange) X 70 cm (Breite) x 80 cm (Hbhe)

(€] ‘a’.{;}‘la 1;\4 : : Vertrieb durch:




